AUTOMATY PASZOWE - SKRZYNKOWE AUTOMATY PASZOWE - SKRZYNKOWE '

STANDARD STANDARD
Dla tucznikéw 30-125 kg — zywienie ,,na sucho” - Dla warchlakéw 7-45 kg — zywienie ,,na sucho”

AP2W
TYP [ A B c D kgl | szt.
AP2W 74 | 415 | 31 12 | 32/46 | 20
AP2W/2 74 | 4156 | 62 | 12 | 84892 | 40
AP3W 74 | B1.5 | 31 12 | 48/68 | 30
AP3W/2 74 | 615 | 62 | 12 | 96/136 | B0 .
AP4AW 74 | 81,5 31 12 B4/92 40 AP2W/2 APRP3W/2 !
APAW/2 74 | 815 | B2 | 12 |128/184| 80 |
AP5W 74 1015 | 31 12 | 80/115 | 50
| APSW/2 74 |101,5| 62 | 12 |160/230| 100
! APBW 74 1215 31 12 96/138 BOD
AP2T/2 AP3T/2 APAT/2 APBW/2 74 [121,5| 62 | 12 |192/176| 120
APSW/2 APBW/2
TYP A T S kol |
APIT 99 | 315 | 38 16 | 41/58
APIT2 | 99 | 315 | 80 16 | B2/116 STANDARD
AREY 29 | 814 | 23 | 16 | Bdif0 Koryta dla prosiagt: Tm, 1,5m, 2m
AP2T/2 | 99 | 615 | 80 16 | 168/240
AP3T 98 | 91,5 | 39 16 |127/181 = .
AP3T/2 | 93 | 915 | 80 16 | 254/362 e 7
APAT | 93 [120,5| 39 | 16 |170/243 * Sprawdzona jakos¢ 7
APTR | 88 |1205 ) B0 e _\hE * Niezawodna, wytrzymata konstrukcja
APST a9 |151,5| 39 16 |215/307

* Precyzyjna, skuteczna regulacja
* Odporne na agresywne Srodowisko
* batwe w ulrzymaniu czystosci

AP5T/2 99 151.5 80 16 |430/615 100

STANDARD
Dla tucznikéw 30-125 kg — zywienie , papkowe”

STANDARD
Dla prosiat do 7 kg — zywienie ,na sucho”

ka/l szt.
APMAIT 99 35 as 13 43/62 15
APMAIT/2 ag 35 72 13 | B7/125 ao APSP
APM2T gg 88 35 13 | 87/125 30 iadlll : <
APM2T/2 ag B8 72 13 [178/250| &0 BLE). NNPGZEWIIN AT
: APM3T ag 104 | 35 13 1321187 | 45 : 2
v i | J stal nierdzewna
APMAIT APM2T il gg 12: ;g 13 fggg;g 28 AP2P | 43 | 31 | 207 | BS | 913 | miot
APMAY AP3P | 43 | 468 | 20,7 | 85 [1318]| mict
APMAT/2 g9 138 | 72 13 |3s2m500 120
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AUTOMATY PASZOWE - SKRZYNKOWE .

SPECJALNE

wersja LUX
dla wymagajacyvch

wersja INOX

ze stali nierdzewnej

wersja
z poidiem

wersja
z separatorami

wersja

PR INOX

z przegr‘ndarﬁi
ze stali

wersja PR
z przegrodami

nierdzewnej

APM 1M

dia macior

AP-L

dla macior

AP-L

dla macior

na sfome

SYSTEMY POJENIA ZWIERZAT

POIDLA

dla tucznikéw dla warchlakow smoczkowe

dozownik lekow
DOSATRON

uchwyt
regulowany

-8

AUTOMATY PASZOWE - TUBO |

°f

WPKK | 124 45 45

..

< 7‘_!;
TSPK/TSPO
TYP A B c D kg/l  szt.
TSPK | 130| 70 | 65 | 13 |B80/120| 50 c ka/ll | szt.

TUBO HOX | 106 | B1 61 | 80/120 | 50

WSPK | 128 | 5B | 31 | 12 |80/120] 50

TYP kg/l szt./st
TUBD WSKK | 125 (B3 | 37 | 6,8 |B0/120| 50

TUBO W-TSKK | 125 | 60 | 38 |11,5|80/120| 30

TUBD TSKK 125 | 68 | 63 [11,5|80/120| 50
TUBO DOUBLE| 125 (135|48 |11,5|120/200| 70
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TSPK double

cCcmM

TSKK double 5
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WYPOSAZENIE KOJCOW SYSTEMY WENTYEACYJINE !

KARMIDLEA DLA PROSIAT WENTYLATORY

stal nierdzewna polimerobeton
-

®

Dane techniczne niektérych typéw wentylatoréw jednofazowych 230 V

' TYP Srednica Wydajno$é  Moc Zuzycie  Prad ¢ Prosta regulacja obrotéw

proste 52,5 38 15 20 [cml [m/hl Wl IW/1000m3hl [Al » Niskie zuzycie energii
naroznikowe | 52 ‘ 40 | 17 | 17 4E30 30 2300 90 39,1 0,5 ® Wysoka Wydajnoé(f
‘ 4E40 40 4820 220 45,6 1.1 e Niski poziom hafasu
4E45 45 6330 310 48,5 1.6 * Wysoka trwatosc¢
PRZEGRODA BARKOWA KOJ EC SAMOBLOKUJACY 4E50 50 8310 440 52,9 2.2 e tatwe w utrzymaniu Czygtogci
| GEG3 63 11 750 510 43,4 2.6
SYSTEMY STEROWANIA KOMINY WENTYLACY]NE

\ JARZMO PORODOWE JARZMO PORODOWE JARZMO PORODOWE
SKOSNE Z PODPORAMI PROSTE

RUSZTA PLASTIKOWE

60 X 40 cm ruszt Wal"Dh'akOWy ruszt maciorowy ruszs macigpowy petny
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